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infeidende bepangen

[.  Inleidende bepalingen

eze nota 15 het ontwerp van stedenbouwkundige voorschiiften omtrent het, BPA "Kasteeldresf en omgeving” te Schoten, De nota s opgebouwd uit 2 delen Deel | beval
de: alzemere, wiedende bepalingen die geldig zyn voar alle deelgebieden en zonerngen  Met name de mileidende bepalingen, algemene bepalngen, bepalingen met
betreiking tot de rumteljke kwaitet Deel 2 omvat de biyzondere bepalingen per bestemnungszone  Een specifieke leeswyzer i funcbe van de byzordere bepalingen s
voorean In deel 2 weergageven

Artikel |: Terminologie

§1 0! Grens van het plangebied

Deze grens dukit het deei van het grondgebied aan, onderworpen aan de voorschitften van het byhorend grafisch plan. De vigerende reglementen en besluten blyven van
oepassing voor zove r zij net door onderhavig voorschriften gewlzigd worden

§t 02 Toepassingsmveau van de stedenbouwkundige voorschriften

B1j iedere stedenbouwkundige ainvraag moet aangetoond worden dat de werken, handelngen en/of constructies passen binnen een totaal visie op het gehele plangebied
van vooriggend byzonder plan van annleg

§1.03, Algemene bepalingen geldig voor het gehele plangebied
Bepualingen met betrelling tot de kwaliteit van de bedouwing en de constructies

Elke constructie of aanpassing aan een bestaande constructie in het plangebied moet op een contextuele en kwalitetsvolle wize: ingepast worden in de rumieljke omgeving,
Dit houdt in dat de kroontysthaogte, de gevelopbouw (hoogte, materaalgebruk en geledng), de dakvorm (hoogte, hoek, materialen) en het maieriazigebruk op een
doordachte, samenhangende en kwalteitsvolle wize opgebouwd moeten worden, Dit coniexiele inpassen duiclt met op het kopieren van bestaande typologe

Enkal bouwmatenalen bedoeld als valwaardige afwerking mogen gebruikt worden voor het vormgeven aan de butengevels, Onafgewsrkie gevele of wachigevels mogen
et opge trokken waorden

Het Keurenpallet van ds materalen moet maximaal verbonden worden met de functionalitert van de constructies, maar moet ool rekening houden met een verantwoorde
inpassing in de rumieljke omgeving,

Alle bestaande gebouwen mogen onderfioudsn en nstandgehouden wordan, voor zover zy behoorhyk vergund zyn,

Bepalingen met betrekiing tot inplanting en omgeving van de constructies
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Op de percelen 15 de inplanting van gebouwen (en/of uitbreidingen) niet gebonden aan een opgelegde bouwlyn of een opgelegd bouwviak. De gebouwen mogen echter by
wet of decreet vastgelegde rooihjnen niet overschryden

De aangegeven maximum toegelaten kroonlysthoogte, het maximum bebouwingspercentage en het maximum verhardingspercentage mogen niet overschreden worden,
het minimum begroeningspercentage geldt als een absoluut minimum

Regenwater

Opvang, buffering en afvoer van reganwater dierit ie gebeuren op eigenterrein  Materalen die gebrukt worden voor verharding van wegens, parking, terrassen, . dienen
waterdoorlatend te zyn  Irdien er geen gebruk zemaakt wordt van waterdoorlatende materialen zyn specfieke maatregelen tot buffering en afvosr van het regenwater
verplcht  De huidige van toepassing zinde wetgeving omtrent opvang van hemelwater dient ten allen tjde gerespacteerd te worden

Openbare nutsvoorzieningen

De oprichting van openbare nutsvoorzeningen, oa electricteitskasten, verdesikasten, telefooncellen, buswachthokes, publieke miopanelen, . worden Jandschappelyk,
rumteljk en vormeliyk in de omgeving geiniegreerd, dit zodat ze niet als storende obsecten worden waargenomen

Ruimtelijlc2 kwaliteiten en contextuele inpassingen
Het onderzoek van gesliagdheid van de contextuele inpassingen wordt onder meer gebaseerd op
e de nplanting van gebouwen.,
e de relatie met de ovenge bebouwing in de omgeving
e  de relatie met de op:n rumte
e de rumteljke draagkracht
e dearchitecturale kwaliteit, de verschyningsvorm en de gebrukte matenalen
De moiivatie moet voldoznde zgn om aan te tonen dat de npassing geslaagd en verantwoord is,

Stedenbouwlkundige vergunningen

Veriavelingen, die goedgekeurd werden en niet vervallen zyn op datum van de vooriopige vaststeling van dit byzonder plan van aanleg, behouden hun rechtsgeldighed,
ongeacht tegenstrydigheder met de voorschiiften of bepalingen van dit byzonder plan van aanleg, Wanneer de verkaveling na deze datum vervaft of gewizigd wordt,
moeien de voorschriften van dit bjzonder pian van aanleg gevolgd worden

Stedenbouwlundige vergunmingen kunnen slechts verleend worden op percelen of terrenen die rechtsireeks palen aan of een rechtmatige toegang hebben tot een
openbare weg, waarvan de rooijnen door de overheid zin vastgelegd en waarvan de aanleg der verharding en de algemene uitrusting (rolening-, water-, electnciterts, - en
gasdistrbutie werden uitgevoerd overeenkomstig de eisen, die hieraan door het gemeentebestuur , hogere overheden en toeleveringsbedryven worden gesteld

Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden i functie van een stedenbouwkundige vergunning Bomen en heesters op deze onbebouwde
gronden mogen enkel verwyderd worden ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer, Reclame innichtingen mogen
niet op onbebouwde gronden geplaatst worden
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Opgeheven voorschriften en voorrangregels

Dit BPA 15 een detallering van het geldende gewestplan “Antwerpen” (KB dd 03-10-1979) In geval van een afwiking in de bestemmingsvoorschriften, heeft dit
gemeentelik byzonder plan van aanleg voorrang op de voorschriften van het gewestplan

Na goedkeuring van dit gemeentelijk byzonder plan van aanleg door de bevoegde overheid, worden de bestemmingen en de bihorende voorschriften van het gewestplan,
die binnen de begrenzing van dit gemeentelyk byzonder plan van aanleg higgen, gedetfalleerd door de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelyk byzonder plan van
aanleg

&1 04 Termnologie

Bestemming: 1s het doel van het rumtegebruik, gedetallleerd tot op niveau van het perceel of een perceelsdeet dat met behulp van voorschniften aan een bepaald stuk
grond wordt toebedeeld, de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt

Bebouwingspercentage: een op het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal bebouwd mag worden.

Bebouwingsindex (B/T): de verhouding van het geheel van bebouwde en/of overdekte perceelsopperviakte op de totale perceelsopperviakte, of desgevallend alle
percelen die deel utmaken van een totaal project

Begroeningspercentage- een In de voorschriften aangegeven percentage, dat de mimimale opperviakte van het terrein aangeeft dat met vegetatie begroeid moet zin
De aanleg hiervan dient te gebeuren het eerste plantseizoen na de ingebrikname van het goed

Beheer ' beheer is het instandhouden van alle omstandigheden die voor een goed gebrutk en inrichting van de functies van een gebied nodig zyn

Bijgebouw een gebouw dat rumten bevat die een ondersteunende functie hebben voor de eigenljke hoofdbestemming. Het gaat hier over garages, carports,
fietsenstallingen, tuinbergingen, technische lokalen, De bigebouwen die ingericht zyn in functie van een nevenbestemming vallen niet onder deze defintie.

Bouwwerken werken die utgevoerd worden n, aan, by of in de onmiddelljke nabyheid van bestaande gebouwen, met als doel het onderhoud, de instandhouding,
aanpassing, de utbreiding of vernieuwing van bestaande gebouwen. De volgende categorisening wordt aangehouden by dit byzonder plan van aanleg.

¢ onderhouds- en instandhoudingswerken hier onder worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewizigd vellig stellen
door het bywerken, herstellen of vervangen van geerodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder wordt ook verstaan het vervangen van
dakgebmten en het gedeeltelijk vervangen van de bestaande butenmuren (maximum 50%). Het betreft ingrepen die noch de bestemming, noch de morfologie
van het gebouw wyzigen

* Verbouwings- en renovatiewerken' verbouwings- en renovatiewerken zyn werken die tot doel hebben een beter functioneel gebruik van het gebouw in
kwestie te realiseren, Dit zyn structurele hersteilings- en/of aanpassingswerken waarby structurele, constructieve wizigingen en/of ingrepen worden urtgevoerd,
en de bestemming, het functioneel gebruk en/of de morfologie van het gebouw wel kunnen wyzigen  Algemeen worden de werken slechts onder de noemer
‘verbouwing' of ‘renovatie’ gevat voor zover aan de volgende twee voorwaarde tegelijk voldaan wordt.

. 60% van de buitenmuren blift fysiek behouden
. de dakvorm blift behouden als verschijningsvorm
indien de geplande werken niet aan deze twee voorwaarde samen beantwoorden, worden de werken als vernieuwbouw beschouwd,

e Vernieuwbouw: vernieuwbouw betekent het geheel of gedeeltelik weder opbouwen van een bestaand vergund gebouw. De vernieuwbouw gebeurt op
minstens driekwart van de opperviakte van de bestaande gebouwen, en voor woongebouwen geldt dat de woningbiygebouwen, die fysisch één geheel vormen
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met de bestaande woonopperviakte inbegrepen zin - Het oorspronkelijk gebouw bliyft niet noodzakelyk herkenbaar na de verbouwingswerkzaamheden Het kan
hier bigevolg handelen over zeer uitgebreide verbouwingswerken

e Uitbreidingswerken' wanneer hat best: inde, vergunde volume van een gebouw vergroot worct door toevoeaing van een nieuwbouw, dan betreft het
uttbreidingswerken  Uitbreidingsy rerken kunnen gecombineerd worden met verbouwingswerken  Het in g=brukk nemen van een bestaand gebouwvolume na
verbouwingswerken, en dic als vergroting ven een bestaande woning, wordt niet beschouwd als utbreidingswerken rraar valt onder de noemer verbouwings- of
renovatiewerken

*  Nieuwbouw' wanneer een constructe of gebouw volledig nieuw opgebouwd wordt, of wanneer werken uttgevoerd worden die hiermee geljkgesteld kunnen
worden betreft het. nieuwbouw

Bouwdiepte de depte, n meter, tussen de uterste voorgevel, samenvallend of evenwidig met de rooiljn, en de uterste achtergevel gemeten aan de burtenkant
Uitsprongen, terrassen ed worden met meegerekend binnen de maataanduiding van de maximale bouwdiepte. Met betreklang tot de uitsprongen waorden er specifieke
bepalingen vastgelegd binnen de betrokken voorschriften.

Bruto-bebouwingsopperviakte’ de bruto-bebouwingsopperviakte is de som van al de bebouwde grondopperviakte binnen één bestemming

Bruto-bouwvolume: het bruto bouwvolume van een woning wordt gemeten met inbegrip van de binnenmuren, butenmuren, dakconstructie, verluchtingsschachten en
schouwen, te vertrekken van het maaweld By de volume berekening wordt het bruto volume van woningbygebouwen en van aanslutende overdekte terrassen, carports
en andere open-overdekte constructies meegeteld m dit bruto bouwvolume  Keldervolumes onder het maaiveld worden niet meegerekend, op voorwaarde dat het gaat
over gebrukeljke onderkeldering van een woongebouw, Wanneer de ondergrondse rumtes woonfuncties herbergen (woonlokalen, garage, hobbyrumte,
nevenbestemming) moeten ze wel meegerekend worden

Bruto-vioeropperviakte. de bruto-vioeropperviakte 1s de som van de vioeropperviakten van alle (bovengrondse) vicerniveaus van een gebouw

Dakterras/daktuin' 1s een terras/tuin op een plat dak of in een hellend dak utgesneden binnen de hellende viakken, aangelegd als verblyfsplek in open lucht in de vorm van
een terras dat rechistreeks aansiut op de leefvertrekken. De innchting van het plat dak gedeelte dient in ieder geval een verberging van het dakdichtingsmateriaal te
bewerkstelligen.

Dakopperviak: de opperviakte gemeten vanurt de projectie in een horizontaal viak van de totale opperviakte van de betreffende dakviakken

Diensten, naar bestemming toe worden diensten aangeduid als actviterten gericht op een frequente (een groot deel van de dag en een groot aandeel van de
werkzaamheden) naar de bevolking (loketfuncties). Het betreft onder meer wasserjen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere

Duurzaam groenbeheer' het behouden van groene (natuurlijke) elementen op een zodanige manier, dat deze maximum bydragen tot de ecologische waarde van het
gebied, waarn de natuurlijke elementen zyn gesitueerd.

Geljkwaardige bestemmingen: bestemmingen die beide volledig, binnen één bestemmingszone, kunnen gerealiseerd worden.

Gemeenschapsvoorzieningen' dit zyn dienstverleningen met een openbaar karakter. het betreft onder meer alle vormen van onderwys (van kleuter, lager tot hoger, van dag
tot avondonderwis), sociale of beschermde werkplaatsen, cultuur en erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstelling- en congresrumten, bibliotheek, )
overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming,) verzorging (recreatieve- en sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen,)

Groen dak, dak waarvan de dichtingslaag 15 afgewerkt met een beplantingslaag oa extensieve begroeing (mossen, rotsplantvetplanten), ntensive begroeing
{onderhoudsgebendenbegroenng) of een daktuin

Harmonisch, (zoals in harmonische samenhang, op harmonieuze wyze aansiuten op), dit houdt in dat de gebouwen voor de meeste elementen die hun voorkomen in de
omgeving een samenwerking of verband aangaan tot een welgeordend en aangenaam ogend geheel, wat niet uitsluit dat er op een verantwoorde en bewust doordachte
manier aparte accenten kunnen gelegd worden
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Horeca* letterwoord dat staat voor hotels, restaurants en cafés

Kantoren' kantoren zjn rumten waar "hoofdarbeid” wordt uttgevoerd Het betreft onder meer ruimten van banken, verzekeringsgroepen, vrije beroepen, studie- en
adviesbureau’s ea

Kroonlyst een geaccentueerd {dikwifls utstulpend) deel van een dak dat het bovenste deel van de gevel aanduidt, de rumteljk vertica'e beeindiging van de bovenzide van
de geval van het gebouw

Kroonljsthoogte. de kroonljsthoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf de voet van de gevel, vertrekkend van het gemiddelde maaveldper ter hoogte van de
betrokken gevel, tot aan de bovenzide van de goot, de kroonlyst of de gevelbeeindiging De hoogte van het (eventuele) hellend dak wirdt hierin niet meegerekend

Meergezinswoning woning bestemd voor hel. huisvesten van meerdere gezinnen waarby elke nterne wooneenheid een afzonderljke toegang heeft dewelle rechtstreeks
toegang heeft toi de buitenruimie  Het inwonen van een familielid {ouder, grootouder, .) valt niet onder de noemer meergezinswoning en blifft binnen de terminologie
van een ééngezinswonng Dit houdt in dat er voor een dergeljk geval siechis | huisnummer van toepassing 15 Voor meergezinswoningen zjn meerdere nummers of
busnummers van toepassing

Niet-bebouwbare opperviakte. het totaal van alle opp=rvlakken op een perceel of in een bestemmingszone, waar geen gebouw of constructie opgericht is, Het betreft hier
een begroende rumte, terrassen, parkeerplaatser, op- nritten, laad- en loszoness,

Nok- of totale hoogte de hoogte van de bebouwing met mbegrip van Iift- en trappenhuizen, centrale verwarming- en ventilate-nrichtingen, lichtkappen en dergelyke
ondergeschikte delen van gebouwen, gameten ten op zichte van het referentiepell

Maawveld hei gemiddelde peil van de stoep of het voetpad gelegen aan de voorzyde van het perceel

Nevenbestemming: een mogeljke en toegelaten bestemming binnen de betreffende zone, De nevenbestemning neemt, tenzy anders vermeld, maximaal £0% in van de
bebouwde opperviakte

Onderhoudswerken onderhoudswerken (instandhoudingswerken) zyn werken die het gebrukk van het gebouw voor de toekomst ongewzigd veiligstellen door het
bywerken, herstellen of vervingen van geerodeerde of versleten material2n of cnderdelen

Openbaar nut’ activiterten van openbaar belang die riet winsigevend van aard zin

Opperviakteberekening: de opperviakte berekening van een gebouw, ongeacht zin bestemming Dt berekening zal gebeuren aan de hand van de berekeningswize
beschrevizn in het statistisch formuber | of il dewelke by elke stedenbouwkundige aanvriag dient gevoegd te worden

Hoofdbestamming de hoofdbesterming 1 de verplicht te realiseren bestemming voor de gebouwen die voorkomen in de desbetrefiende zone De hoofdbestemming
neemt minimzal 50% van di bruto vioeropperviakte in,

Hooldgebouw het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar ligzng en gebruik als het belangrikst gebouw kan worden aangeduid  Veelal is dit het gebouw
met het hoogste volume, dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de bouwlin bevindt

Perceel. een kadastraal bekend stk grond toebelorend aan €én eigenaar of een groep van eigenaars
Perceelsgrens' een op de plankaarten aangegeven dunrie doorlopende lyni die de begrenzing vormt van een perceel

Perceelsopperviakte' de opperviakte van het kadastraal gakend perceel zoals dit. terug te vinden 1s in de wittreksels van het kadaster Indien er landmeetkundige opperviakte
metingen beschikbaar zqn van een perceel zal deze opperviakte gebruikt worden

Referentieperl onafgezien het pell t o v het zeeniveau wordt in dit B P A het begrip referentiepest gehanteerd

e Viakke terremnen het referentiepell 0 00m stemt overeen met de bovenkant van het bestaande of ontworpen aanhggend weggedeelte, in prinape steeds het
bestaand of ontworpen voetpad, gemeten op de rooilyn
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e Hellende terreinen het referentiepeil O 00m stemt overeen met de bovenkant van de as der bestaande of te ontwerpen voorliggende as van de weg,

Roolljn, deze hjin vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen hetzy) overeenkomstig hetgeen door de adminstratieve overheid is
yoorgeschreven voor de toekomst,

Schewdingsmuur, zygevel van twee gebouwen die te paard 1s opgericht op gemeenschappeljke perceelsgrens
Terrein alle kadastrale percelen (of delen van), die fysiek één geheel vormen

Totale bouwhoogte, de totale bouwhoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf de voet van de gevel, vertrekkend van het gemiddeld maaveldpell ter hoogte van de
betrokken gevel, tof aan het hoogste punt van het dak (de nok) Schouwen, antennes, verluchtingselementen, ... worden niet meegerekend in deze hoogte

Verhardingen alle matenalen voor bodembedekking en alle behandelingswizen van de bodem die het grondopperviak hard en minder waterdoorlatend maken en dit
karakter garanderen onder alle omstandigheden

Verhardingspercentage een in de voorschriften aangegeven percentage, dat maximale opperviakte van het perceel aangeeft dat verhard mag worden
Voorgevel, de butenmuur van het gebouw die gesitueerd is aan de zyde van het openbaar domen,

Volumeberekening de imhoudsberekening van een woning of gebouw. De berekening zal gebeuren aan de hand van de berekeningswize beschreven in het statistisch
formulier | of Il dewelke by elke stedenbouwkundige aanvraag dient gevoegd te worden

V/T- index' de bruto-viceropperviakte in verhouding tot de totale opperviakte van een perceel of een projectzone.,

Woning, de woning is het gebouw of gedeelte van het gebouw, bestemd voor de huisvesting van een gezin en als dusdanig gebruikt  De woning omvat alle lokalen die het
gezin primair nodig heeft om comfortabel te leven

Wintervast' plantsoorten dewelke de gangbare winters van Belgie in normale omstandigheden kunnen overleven.
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Artikel 2. Toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften

Een toelating tot bouwen wordt enkel toegestaan op kavels dewelke rechtstreeks palen aan de openbare weg of een regelmatige toegang hebben tot de openbare weg of
gesitueerd zin binnen (project)zone waarvan de aansluting op de openbare weg gegarandeerd wordt

De architectuur van alle constructies of groep van constructies dienen in harmonie te zyn met de directe omgeving en zullen ook op zichzelf een harmonisch geheel vormen
door o a. een gepast gebruik van matenalen, vormgeving en volumes. Gebouwen die behoren tot éénzelfde samenhangend gebouwencomplex dienen zich aan te passen
aan het beeldkarakter van het bestaande hoofdvolume  Afhankeljk van de verschillende bestemmingszones worden eventuele bijkomende randvoorwaarden opgelegd

De bestaande bebouwing dewelke buten de op het bestemmingsplan ingetekende bouwzones higt zal zich op termin dienen te richten naar de onderliggende
bestemnmingszone. Indien de bebouwing beschikt over de nodige vergunningen is het toegelaten om de nodige verbouwngswerken, uitbreidingen en renovaties door te
voeren By verbouwingswerken of volledige herbouw dient men zich te nchten naar de voorschriften van het voorliggend bestemmingsplan

Materialen dewelke gebruikt worden voor verhardingen van wegenss, parkings, terrassen, zullen maximaal waterdoorlatend zyn  Indien er geen gebruik van
waterdoorlatende materialen 15, zullen er specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater genomen dienen te worden

Bestaande gebouwen en bestemmingen die binnen de deelgebieden rechtsgeldig bestaan op het moment van vaststeling van het plan kunnen behouden bljven. Alfe
werken en handelingen nodig voor het uitbaten van bestaande vergunde bedryvigheden kunnen behouden bljven  Uitbreidingen van deze gebouwen zin enkel toegestaan
indien deze kaderen binnen de voorschriften van het voorliggend B P A

§2 | Algemene bepalingen tot de kwaliteit van de bebouwde gebieden
Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de bebouwde gebieden.

Elke nieuwbouw of verbouwing n het plangebied moet op een contextuele wize ingepast worden in de rumteljke omgeving Dit houdt in dat de kroonlysthoogte,
gevelopbouw (hoogte, materaalgebruk en geleding), de dakvorm (hoogte, hoek, materialen) en het materiaalgebruk op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle
wize opgebouwd moeten worden, Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopieren van een bestaande typologie

De gebouwen worden opgetrokken in bouwmaterialen eigen aan de bestemming  Enkel bouwmaterialen bedoelt als volwaardige, duurzame afwerking mogen gebrutkt
worden voor het vormgeven azan de buitengevels, Onafgewerkte gevels mogen niet opgetrokken worden, deze kunnen enkel een gevolg zjn van een gefaseerde
ontwikkeling waarby rmen de garantie heeft dat het slechts om een tydelik gegeven gaat

Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de niet-bebouwde gebicden.
De niet bebouwde delen worden met het oog op de functionaliteit en op de esthetische en duurzame aspecten aangelegd

Het aangeduide minimum begroeningspercentage moet verplicht als tuin aangelegd worden. Deze groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een

goede rumteljke ordening en een verantwoord groenbeheer Deze voorzieningen kunnen esthetische, functionele (begrenzing, perceelsscheding, bufferwerking),
ecologisch en andere functies vervullen

Bomen en kleine landschapselementen, al dan niet aangeduid op het bestemmingsplan, die beeldbepalend en/of structuur ondersteunend zin, zyn waardevol voor de
omgeving en genieten een bescherming
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§2 2: Afwegingskaders voor het toetsen van de ruimtelijke kwaliteit
Met onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd op

o Gebouwen dienen zowe! een functionee) verantwoorde als op een rumteljk verantwoorde wyze ingeplant te worden binnen het bouwvlak of binnen de
des betreffende besternmingszone,

s De relatie met het openbaar domein en de aanpalende gebouwen en functies

o De relatie met de overige bebouwing in de omgeving (de bebouwing en harde infrastructuur elementen worden zoveel mogelik gebundeld en slutten
zowel op morfologische wyze als naar opbouw aan met de andere bebouwingen in de omgeving)

e  De relatie met de open rumte De gebouwen, utbredingen en andere infrastructuren worden ingeplant met cog op het vrywaren van kwalitatieve
randen van deze open ruimte

e De stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project
e De duurzaamherd van het project

*  Het intensief rumtegebruik
e« De archtecturale kwaliteit, de verschyningsvorm en de gebruikte bouwmaterialen

*  De behoefte en kwaltetten van de omgevende functies

De motvatie moet voldoende zin om aan te tonen dat de npassing geslaagd en verantwoord is
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